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Personal Safety Voltage Detector
Detector de Voltaje de Seguridad Personal

DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD

Tension Nominal entra Fases (kV) Distancia minimos de seguridad (m)
2.4a13.8 0.60
23 0.70
34.5 0.75
69 1.20
85 1.30
11.5 1.50
138 2.00
ESPECTRO DE DETECCION A 360°
POTENCIA DE LA SENAL DE SONIDO 70DB
HUMEDAD RELATIVA 90%
TEMPERATURA DE OPERACION -20°C A 60°C
PESO 70 G.
60MM X 30MM X 18.00MM (LARGO
DIMENSIONES X (ANCHO) X (ALTURA) ( )
FRECUENCIA DE OPERACION 50/60 HZ
CATEGORIA IP67 A PRUEBA DE AGUA
BATERIA RECARGABLE
DURACION DE LA BATERIA | 40 HORAS

ACCESORIOS

ESTANDARES
Modified 287 SVD

Back-IP67 Engraving CERTIFICACIONES
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1 BANDA ELASTICA, 1 AJUSTE DE CORDON ELASTICO,
2 ANILLO PARA CONEXION, 3 GANCHOS, MANUAL DE
INSTRUCCIONES, BATERIA, BATERIA RECARGABLE
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